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Lavatrici Alta Velocita
Serie HS da Kg 8 a Kg 55

High speed washer extractors
Model HS capacity from 8 Kg to 55 Kg of capacity

Qualita artigianale ed innovazione tecnologica fanno delle nuove
lavatrici alta velocita serie HS la perfetta sintesi tra versatilita,
affidabilita, robustezza e semplicita di utilizzo.

i — The new high-speed washing machines HS
o Series are the perfect blend of versatility,
” reliability, robustness and ease of
use thanks to craftsmanship and
technological innovation.




Nate per risponde
alle esigenze

di flessibilita e
dinamicita delle
moderne lavanderie
professionali, industriali,
e self service, tutte le
lavatrici sono dotate di:

» Computer “user friendly”
interamente programmabile

» Gestione integrale pompe saponi ! R j
~ Possibilita dfcreare e scaricare programml su chl'h ta . Xy
> Gestlone velocita e rapporto ﬂlrolpausa del cesto 'y p g =
> Gest/aﬁe livello acqua a centimetri, con conta litri o puntﬂss&l livello
s Gestlone intelligente dello sbllanelamento

> Non necessitano di ancoraggio .

~ Riscaldamento elettrico o vapore diretto ed mdlrel;l.‘p

My

Our machines are designed to meet the requirements of flexibility and dynamism of
modern professional, industrial, and self-service laundries. All w hing machines are

equipped with: cf,ﬁ

» Up to 100 fully customizable washing programs

# Full control of soap pumps

» Possibility to create and write programs (pn a key

» Control of the speed and of the basket lap/pause

» Water level managerﬁent in em, with a counterliter device or fixed levels
» Intelligent management of the imbalance

» No need to fix to the floor : .

» Electric or steam heating; steam heating can be.direct or indirect
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Dati tecnici:

High Speed Washer Extractors Model HS 8/10/12/16
Technical Data:

CAPACITA - FASSUNGSVERMOGEN - LOADCAPACITY-CAPACITE Kg 8 Kg 10 Kg 12 Kg 16
DIMENSIONI - HEIZUNG - HEATING - DIMENSIONS

Larghezza - breite - width - largeur mm 730 mm 730 mm 840 mm 930
Lunghezza - lange - length - profonddeur mm 840 mm 840 mm 840 mm 1020
Altezza - hohe - heigth - hauteur mm 1040 mm 1040 mm 1100 mm 1430
CESTO-TROMMEL-DRUM-TAMBQUR

Diametro -durchmesser-diameter-diameétre mm 530 mm 530 mm 600 mm 700
Profondita - tiefe - depth - profondeur mm 340 mm 440 mm 440 mm 420
Volume - volumen - volume - volume dms3 75 dm3 105 dm3 120 dms3 161
VELOCITA CESTO - UNDREHUNGEN/Min. - R.P.M. = TOURS/Min. r.p.m. 1000 L.p.m. 1000 L.p.m. 1000 f.p.m. 960
FATTORE G - G FAKTOR - G FACTOR - FACTEUR G 297 297 320 337
TENSIONE ALIMENTAZIONE TRIFASE - 3 PHASEN - 3 PHASES ELECTRICAL SUPPLY | V 380+N V 380+N V 380+N V 380+N
- TENSION D'ALIM 3ph V220 V220 V220 V220
FREQUENZA - FREQUENZ - FREQUENCY - FREQUNCE Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50
POTENZA RESISTENZE - HEIZSTARELEISTUNG = HEATING RATED INPUT = PUISSANCE | Kw 6 Kw 6 Kw 6 Kw 12
GROUPE CHAUFFAGE

POTENZA MOTORE - MOTORLESTUNG - MOTOR RATED INPUT - PUISSANCE MOTEUR | Kw 1,1 Kw 1,5 Kw 1,85 Kw 2,2
TOTALE POTENZA INSTALLATA - GESAMTABSURPION TOTAL - ELECTRIC Amp. 10-17 | Amp. 10-17 | Amp. 10-17 | Amp. 15-20
ABSORPTION - ABSORPTION TOTALE

CONSUMO VAPORE - DAMPFVERBRAUCH - STEAM CONSUMPION - Kglh 15 Kglh 18 Kg/h 20 Kalh 25
CONSOMMATION VAPEUR

PRESSIONE VAPORE - DAMPFDRUCK'= STEAM PRESSURE - PRESSION VAPEUR Bar 1-3 Bar 1-3 Bar 1-3 Bar 1-3
PESO NETTO - NETTO GEWWINCHT - NET WEIGHT - POIDS NET Kg 175 Kg 200 Kg 220 Kg 410
PESQ LORDO (circa) = BRUTTO GEWICHT {etwa) - GROSS WEIGHT (appox) - POIDS Kg 215 Kg 245 Kg 265 Kg 352
BRUT (evirn)

Professional
Washing System
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Dati tecnici:

High Speed Washer Extractors Model HS 20/25/30/42/55
Technical Data:
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CAPACITA - FASSUNGSVERMBGEN - LOADCAPACITY-CAPACITE Kg'20 Kg 25 Kg 30 Kg 42 Kg 55
DIMENSIONI - HEIZUNG - HEATING - DIMENSIONS
Larghezza - breite - width - largeut mm 910 mmi130 | mmadl30 | mm 1300 | mm 1530
Lunghezza - lange - length - profonddeur mm 1170 | mm 1130 | mm 1130 | mm 1330 | mm 1550
Altezza - Hohe - heigth - hauteur mm 1425 | mm 1515 | mm 1515 | mm 1034 | mm 1620
Cesto - trommel - drum - tambour
Diametro - durchmesser - diameter - diagmetre mm 700 mm 900 mm 900 mm 900 mm 1000
Profondita - tiefe - depth - profondeur mm 520 mm 420 mm 480 mm 650 mmn 700
Volume - volumen - volume - volume dms3 200 dms3 267 dm3 305 dms3 420 dms3 550
VELOCITA CESTO - UNDREHUNGEN/Min. =IR.P.M. - TOURS/MIN. r.p.m. 860 | r.p.m.860 | r.p.m.860 | rp.m.820 | r.p.m.800
FATTORE G - G FAKTOR - G FACTOR - FACTEUR G 338 338 338 338 380
TENSIONE ALIMENTAZIONE TRIFASE - 3 PHASEN - 3 PHASES ELECTRICAL V 380+N V380+N V380+N V 380+N V380+N
SUPPLY - TENSION D'ALIM 3ph V220 V220 V220 V220 V.220
FREQUENZA - FREQUENZ - FREQUENCY -IFREQUNCE Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50
POTENZA RESISTENZE - HEIZSTABELEISTUNG - HEATING RATED INPUT - Kw 12 Kw12 Kw 18
PUISSANCE GROUPE CHAUFFAGE
POTENZA MOTORE - MOTORLESTUNG - MOTQR RATED INPUT - PUISSANCE Kw 3.0 Kw 4.0 Kw 4.0 Kw 4.0 Kw 7.5
MOTEUR
TOTALE POTENZA INSTALLATA ="GESAMTABSURPION TOTAL - ELECTRIC Amp. Amp. Amp. Amp. Amp.
ABSORPTION - ABSORPTION TOTALE 20-35 20-35 30-50 30-50 45-65
CONSUMOQ VAPORE - DAMPRVERBRAUCH - STEAM CONSUMPION - Ku/h 40 Ku/h 40 Kg/h's0 Kg/h'60 Kg/h 90
CONSOMMATION VAPEUR
PRESSIONE VAPORE - DAMPFDRUCK STEAM PRESSLIRE - PRESSION VAPEUR Bar 3-6 Bar 3-6 Bar 3-6 Bar 3-6 Bar 3-6
PESQ NETTO = NETTQ GEWWINCHT - NET WEIGHT - POIDS NET Kg 567 Kg 738 Kg 806 Kg 940 Kg 1060
PESQ.LORDO (circa) - BRUTTQ GEWICHT (etwa) - GROSS WEIGHT (appox) = Kg 607 Kg 838 Kg 846 Kg 980 Kg 1100
PQIDS BRUT (eviro)
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